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SONARWOOD sp. 45 mm
Isolamento acustico di partizioni in laterizio ottenuto con pannello fonoisolante adatto per la realizzazione di pareti stratificate, costituito da un doppio strato di fibra di legno spessore 12 mm con interposto un elemento fonoassorbente in TXT spessore 20 mm. Il prodotto TXT è costituito da cascame di tessuti di colore bianco, ottenuto da una miscela igienizzata e sterilizzata di filamenti di cotone, lino e lana, mantenuti in lastre per mezzo di collante polipropilenico. Il pannello SONARWOOD TXT sp. 45 mm è costituito totalmente da materia prima riciclata e nuovamente riciclabile a fine vita del fabbricato. 
Dopo la realizzazione del primo paramento in laterizio e del rinzaffo (sempre consigliato), posare il pannello SONARWOOD TXT su tutta la superficie della muratura, avendo cura di accostare i pannelli senza lasciare spazi. La perfetta continuità della posa può essere facilitata dall’impiego di un nastro sigillante da applicare a vista lungo le superfici di contatto tra i pannelli, i quali possono essere vincolati al primo paramento con ancoranti meccanici in plastica oppure con collante a spatola o per punti. I pannelli SONARWOOD TXT possono essere applicati anche senza fissaggio, avendo tuttavia cura di garantirne la perfetta continuità di posa. Particolare cura deve essere posta nell’interfaccia tra muratura in laterizio e pilastri in c.a., in corrispondenza dei quali dovranno essere adottati particolari accorgimenti onde evitare la formazione di ponti acustici. Si consiglia di realizzare il secondo paramento in laterizio alla distanza di 1 cm dal pannello SONARWOOD TXT. 
formato: pannelli
Dimensioni: 1,20 m x 2,00 m
Spessore: 45 mm
Peso: 7 kg/m2 
Conducibilità termica: λ = 0,039 W/mK
Fattore di resistenza al vapore acqueo: μ = 4
